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Som den glade ejer af en Nauticat 33 motorsejler har jeg som andre motorsejlere det ønske, at jeg 
gerne vil have adgang til det samme navigationsudstyr når man sejler båden fra kahytten eller når 
man sejler den fra pop-up dækket. Det samme gør sig vel også gældende for større motorbåde 
med flybridge. Nedenfor ses den instrument sammensætning jeg har valgt for at anvende Det 
Levende Søkort (DLSK) og i øvrigt udnytte en række fordele der er, når det hele afvikles på en 
PC. 
 

Instrumentering 
 
 
 

 
 
 
 

 

Navpixel, NPD0835, 8.4ò 
IP68 Marine Display  

Furuno trådløs 
P 4800  

AIRMAR PB150 
Weather Station  
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NavPod instrument  
kasse til indbygning af 

Navpixel skærmen   

Stålrør til 
NavPod 

montering   

Rosendahl  
Grand Cru 

vinprop  

Furuno GP - 32 GPS  

 

Dell Inspiron Mini 10v  
 

 

Könic, 7 vejs  
 aktiv USB Hub  

 

Furuno RO 4800 VHF  
DSC radio med AIS  

AIS data 
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AIRMAR WS - USB 
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Ovenstående instrumentering giver grundlæggende følgende muligheder: 
 

Kortplotter (Det Levende Søkort) med GPS og AIS 
 

 
 
GPS data modtages fra Furuno GP-32 og AIS data modtages fra Furuno RO-4800 VHF radioen. 
Ledningerne fra disse to instrumenter er samlet i et serielt RS232 > USB konverteringsstik der går 
til den aktive (strßmleverende) USB Hub der igen er koblet til en af PCôens USB porte.  
 
Der er to årsager til at Furuno GP-32 er valgt i stedet for en langt billigere USB GPS som f.eks. kan 
købes hos Dansk Sejlunion. Den første er at det er godt at have en fungerende GPS hvis PCôen 
skulle svigte. Den anden er at Furuno GP-32 også levere GPS positionsdata til VHF radioens DSC 
del således at positionen automatisk medsendes på et Distress (nød) kald.  
 
Valget af Dell Inspiron Mini 10v som navigationscomputer er begrundet i følgende: 
 

¶ Den vejer kun lige godt 1 kg. 
 

¶ Lysstyrken kan dæmpes og intensiveres ved simple tryk på PF taster. Den kan således 
aflæses i solskin eller dæmpes så den ikke blænder ved natsejlads. 
 

¶ 10v modellen har en VGA port der er nødvendig for tilkobling af Navpixel skærmen. 
 
Desværre har denne model ikke et indbygget CD-rom drev, hvorfor et eksternt drev er anskaffet. 
Dette har jeg altid liggende i båden sammen med CDôen fra ôDet Levende Sßkortô s¬ledes at den 
kan sættes i når det kræves.



Det Levende Søkort m.m. på trykfølsom skærm ï (Touch screen)  
  

_______________________________________________________________________________3 

Vind instrument (AIRMAR PB150 Ultrasonic WeatherStation) 
 

 
                                        (Eksempel på skærmbillede. Aktuelle data er ikke vist) 

 
AIRMAR PB150 er en vindcensor uden bevægelige dele som viser en række vindrelaterede 
instrumenter p¬ PCôen. Systemet best¬r grundlÞggende af 3 komponenter: 
 

¶ Censor der skal placeres hvor vinden frit kan passere, f. eks. på toppen af masten. 
 

¶ Converter box der indeholder tre kabeludgange. Strømkabel, kabel til censor og USB 
kabel for tilslutning til PC. 
 

¶ WeatherCaster. Program til installation på PC. Denne software kræver en PC skærm med 
en opløsning på 1024 x 768. Dette betyder at lidt af højre og nederste del af billedet ikke 
kan vises på min PC, da den skal kører 800 x 600 af hensyn til Navpixel NPD0835 
skærmen. Jeg kunne have valgt en større Navpixel skærm, men ønsker ikke den skal være 
større end højst nødvendig og de ønskede instrumenter vises trods alt tilfredsstillende. 

 
Hvis der er plads nok kunne følgende være en mulighed. Den findes ogs¬ i 15, 17 eller 19ò 
udgaver: 
 

NAVPIXEL NPD1236 
12.1" IP68 Sunlight Readable Marine Display 

 
 

 

Main Features 
- 1000 Nits Sunlight Readable LCD 
- Long Life, Low Power Consumption LED Backlight  

- -10°C~50°C Wide Operation Temperature 

- Advanced Optical Bonding (AOT)  
- Resistive Touch Support 
- IP65 Waterproof  
- 9~36V DC input  
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Betjening af PC og Navpixel skærme 
 
Da alle skærmbilleder vises i fuldskærms format er det vigtigt, at det er nemt at skifte mellem 
disse. Jeg har derfor hentet et lille ôhandyô program kaldet òVirtual Screen Managerò (VSM) p¬ 
internettet. VSM er et ôsharewareô program og koster ca. kr. 50,-. I dette program kan man definere 
et vilkårligt antal ôvirtuelleô skÞrme i hvilken de enkelte applikationer, f.eks. Det Levende Sßkort, 
afvikles. Programmet installerer en lille ômenuô hvor nummererede symboler for de definerede 
ôvirtuelleô skÞrme kan vælges. 
 
Menuen er her placeret i skærmens øverste 
venstre hjørne, men vises kun hvis mus 
markøren placeres her eller man med 
fingeren peger i dette hjørne på Navpixel 
skærmen. Man kan herefter vælge den 
applikation man ønsker at se som fuld-
skærms billede på PC og Navpixel skærm. 
 
 

 
VÞlges 1 vises ôDet Levende Sßkortô. VÞlges 2 vises AIRMAR vind instrumenterne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På Navpixel vælges de forskellige menupunkter med fingeren eller et andet pegeredskab.


